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Réflecteur haute puissance 
HPR 

 

Les réflecteurs à réseau de Bragg HPR sont conçus 
spécialement pour les lasers à fibre haute puissance. 
Les réflecteurs HPR conviennent aux lasers multi-kW 
et peuvent être configurés pour s’adapter à 
différents designs d’oscillateurs à fibre. 

 

L’objectif premier d’indie avec les réflecteurs HPR est de réduire le coût par 
watt des systèmes laser haute puissance en permettant aux clients 
d’augmenter la puissance produite par les oscillateurs laser individuels, 
réduisant ainsi le nombre de cavités laser nécessaires pour atteindre les 
niveaux de puissance les plus élevés. 
 

Le processus de fabrication des FBG d’indie permet d’offrir des réflecteurs 
à faible perte avec de grandes largeurs de bande de réflexion, ce qui se 
traduit par la réduction des effets non-linéaires et des lasers hautement 
efficaces. 

Les avantages détaillés 

• Tenue en puissance : La gestion thermique efficace des réflecteurs 
HPR permet une opération fiable des lasers multi-kW.  
 

• Haute efficacité: En limitant la perte d’insertion des composants et 
donc en améliorant l’efficacité de conversion optique, les réflecteurs 
HPR réduisent les coûts du système laser.  

 
• Valeur: Les réflecteurs HPR garantissent que chaque oscillateur laser 

produit une puissance optimale, simplifiant la conception du laser et 
diminuant le coût par watt en réduisant le nombre d’oscillateurs 
requis.  

 
• Fiabilité: Les systèmes laser industriels se doivent d’être fiables à long 

terme, et depuis plus d’une dizaine d’années, indie a livré des dizaines 
de milliers de réflecteurs HPR. 

 
• Partenariat: indie travaille de concert avec les clients tout au long du 

processus de développement de produits, du prototypage jusqu’à la 
production en série. 

 

Applications 

• Lasers à fibre de haute 
puissance 

• Contre-mesures 
infrarouges 

• Énergie dirigée 
• Chirurgie au laser 
• Astronomie 
• Traitement des matériaux 

 

Caractéristiques 

• Tenue en puissance 
• Haute efficacité 
• Valeur 
• Fiabilité 
• Partenariat 
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  Contactez-nous à ventes.photonique@indie.inc ou visitez notre site web www.indie.inc/photonics. 
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HPR 

 

Dimensions du produit 

 

 

Spécifications des configurations standards 

Paramètres Haut réflecteur Bas réflecteur Unités 

Longueur d’onde centrale à la 
température ambiante1,2 

1060 à 1080 nm 

Écart de longueur d'onde (entre 
le bas et haut réflecteur) 

≤0.2 nm 

Largeur de bande de réflexion 0.5 à 5.0 à 95% 0.2 à 3.0 à 50 % nm 

Réflectivité ≥99.5 6 à 50 % 
Longueur de la fibre d’entrée et 

de sortie (de chaque côté) 
1 m 

Encapsulation 
Revêtement de polymère ou encapsulation avec 

boîtier de dissipation thermique d’indie 
 

Couleur du couvercle du boîtier 
de dissipation thermique d’indie 

Noir Gris  

RoHS conforme Oui  
 

 

1 Autres gammes de longueurs d’onde disponibles sur demande. Contactez indie pour plus de détails. 
2 Température ambiante = 20 °C à 23 °C. 

http://www.indie.inc/photonics
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Réflecteur haute puissance 
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Types de fibres standards3 

Diamètre de la 
gaine 

Tenue en puissance standard4 Tenue en puissance étendue4 
Puissance de la 

pompe 
Puissance du signal 

Pump Power Puissance de la 
pompe 

125 µm 400 W 300 W 125 µm 400 W 

250 µm 1000 W 700 W 250 µm 1000 W 

400 µm 1500 W 1100 W 400 µm 1500 W 

500 µm 2500 W 1800 W 500 µm 2500 W 

 

 

 

3 Autres types de fibres disponibles sur demande Contactez indie pour plus de détails. 
4 Les spécifications en puissance sont respectées lorsque la température de fonctionnement est maintenue entre 15 °C et 40 °C. 

http://www.indie.inc/photonics

	Réflecteur haute puissance
	HPR
	L’objectif premier d’indie avec les réflecteurs HPR est de réduire le coût par watt des systèmes laser haute puissance en permettant aux clients d’augmenter la puissance produite par les oscillateurs laser individuels, réduisant ainsi le nombre de cav...
	Le processus de fabrication des FBG d’indie permet d’offrir des réflecteurs à faible perte avec de grandes largeurs de bande de réflexion, ce qui se traduit par la réduction des effets non-linéaires et des lasers hautement efficaces.
	Les avantages détaillés


	Applications
	Caractéristiques
	Réflecteur haute puissance
	HPR

	Réflecteur haute puissance
	HPR
	Types de fibres standards2F



