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Réflecteurs et filtres FBG pour les lasers 
à fibre Raman 
Série WaveShift 

 

Les réflecteurs FBG de la série WaveShift sont 
spécialement conçus pour être utilisés dans les 
lasers à fibre Raman. 

 

 

Les réflecteurs FBG de la série WaveShift d’indie sont spécialement conçus 
pour être utilisés dans les lasers à fibre Raman. 

La série WaveShift offre d'excellentes performances en termes de précision 
et d’appariement de longueur d'onde, de pertes d'insertion et de tenue en 
puissance.  

Les lasers à fibre Raman (RFL) sont utilisés pour générer des sorties de 
haute puissance à des longueurs d'onde spécifiques qui sont difficiles à 
produire en utilisant des fibres dopées aux terres rares.  Les RFL sont 
utilisés dans diverses applications telles que le pompage laser, le 
biomédical, la spectroscopie, le domaine scientifique, les 
télécommunications, etc. 
 

Avantages 

• Précision élevée de la longueur d’onde 
• Haute réflectivité 
• Taux élevé de suppression des modes latéraux (SMSR) 
• Faible perte d’insertion 
• Longueurs d’onde personnalisées disponibles 
 
 

 

 

 

Applications 

• Pompage laser 
• Chirurgie au laser 
• Spectroscopie 
• Recherche scientifique 
• Télécommunications 
• Traitement des matériaux 

 

Caractéristiques 

• Précision élevée de la 
longueur d'onde 

• Tenue en puissance 
• Faible perte d'insertion 
• Rapport élevé de 

suppression des lobes 
latéraux 

• Versions personnalisées 
disponibles 



Fiche produit 
MKT-FTECH-PWS-WVS 1.1_Fr 

  Contactez-nous à info@teraxion.com ou visitez notre site web www.indie.inc/photonics. 

 

Réflecteurs et filtres FBG pour les lasers à fibre Raman 
Série WaveShift 
 

Applications typiques 

 
Configuration typique - Laser à fibre Raman à un étage 

 

 
Configuration typique – Laser à fibre Raman en cascade 

 

Spécifications générales 

Paramètres optiques Spécifications Unités 
Longueur d'onde centrale (CWL) à 

température ambiante1 
1100 to 1800 nm 

Tolérance de la longueur d'onde centrale ± 0.2 nm 

Réflectivité @ CWL 10 to 99.5 % 

Bande passante de réflexion 0.05 to 2 nm 
Rapport de suppression des modes 

latéraux (SMSR) 
≥ 202 dB 

Écart de longueur d’onde ≤ 0.2 nm 

Puissance maximale du signal Jusqu’à 253 W 

Longueur d’onde référencée à Air  

Paramètres mécaniques   
Type de fibre SM ou PM  

Longueur de la fibre d’entrée  ≥ 1 m 

Longueur de la fibre de sortie ≥ 1 m 
Type d’encapsulation Revêtement ou boîtier de dissipation thermique d’indie  

Conformité du produit   

Conformité RoHS Oui  
 

 

1 Température ambiante = 20 °C à 23 °C 
2 Pour une réflectivité supérieure à 20%. 
3 Puissance supérieure disponible en fonction des types de fibres. Contactez indie pour plus de détails 
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