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Compensateurs de dispersion 
accodables 
TDCMX-SM 

Le TDCMX-SM est le seul compensateur de dispersion 
chromatique accordable à pente G.652 sur le marché qui 
fournit une compensation réglable et simultanée pour 
tous les canaux de la bande C, le tout dans un seul 
appareil. 

 

Le révolutionnaire TDCMX-SM est construit sur la technologie établie de 
compensation de dispersion d’indie qui offre un fonctionnement fiable 
depuis plus de 15 ans. Cette solution « à numéro de pièce unique » réduit 
le coût par bit ($/bit) en permettant aux clients d'utiliser la détection 
directe à modulation d'intensité jusqu'à 100 Gb/s sur des distances allant 
jusqu'à 80 km. 

 

Les équipementiers qui servent les fournisseurs de services de 
communication et Internet (CSP et ISP) cherchent des moyens 
d'augmenter les débits de données dans les réseaux d'accès DWDM de 
nouvelle génération. Cela est particulièrement vrai pour les réseaux 
d'interconnexion de centres de données (DCI)/d'entreprise, de fibre 
jusqu'aux locaux (FTTx) et 5G X-Haul fonctionnant avec des formats de 
modulation à détection directe de modulation d'intensité (IMDD) tels que 
PAM-4. 

Détails des caractéristiques 

• Accordable: Le TDCMX-SM offre une compensation de dispersion 
chromatique très précise et réglable dynamiquement sur une large 
plage de valeurs de dispersion (de 0 à 80 km avec le même module). 

• Couverture complète de la bande C: TDCMX-SM offre une 
couverture complète de la bande C, soit sur une grille de 50 GHz ou 
100 GHz. 

• G.652 Slope-Matched: Le TDCMX-SM compense la pente de 
dispersion chromatique de la fibre, ce qui donne une dispersion 
résiduelle précise et homogène pour chaque canal de la bande C. 

• Compact: Le TDCMX-SM a des dimensions de seulement 130 x 22 x 14 
mm. 

• Faible latence: Le TDCMX-SM présente une latence inférieure à 25 ns, 
soit une réduction de plus de 1 000x par rapport à la fibre à 
compensation de dispersion (DCF), ce qui en fait le choix idéal pour 
les réseaux sensibles au facteur temps.

Applications 

• DV-QKD 
• Interconnexion des 

centres de données (ICD) 
• Réseaux DWDM - 100G 

PAM4 
• Réseaux d'entreprises 
• Réseaux de services 

publics 
• Réseaux 5G X-haul 
• Fibre optique jusqu'aux 

domiciles (FTTx) 
• Réseaux DWDM à faible 

densité 
 

Caractéristiques 

• Accordable 
• Couverture complète de 

la bande C 
• G.652 Slope-Matched 
• Compact 
• Faible Latence 
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Compensateurs de dispersion accodables 
TDCMX-SM 

 

Dimensions du module 

 

Versions 50 GHz : 0 à 80 km ou ± 40 km 

Paramètres (1) Spécifications Unités 
Grille des chaînes 50 GHz 

Gamme de longueurs d'onde 1529.55 – 1567.54  nm 
Plage d’accordabilité 0 à 40 40 à 80 -40 à 40 km 

Bande passante typique de -3 dB 34 30 34 GHz 
Écart type d'ondulation de phase ≤ 0.1 ≤ 0.13 ≤ 0.12 rad 

Erreur de correspondance de pente ≤ 25 ≤ 35 ≤ 30 ps/nm 
Précision de dispersion ≤ 2 ≤ 2.5 ≤ 2 km 

(1) Configurations personnalisées disponibles sur demande 

Version 100 GHz : 0 à 80 km 

Paramètres (1) Spécifications Unités 
Grille des chaînes 100 GHz 

Gamme de longueurs d'onde 1527.99 – 1566.31 nm 
Plage d’accordabilité 0 à 40 40 à 80 km 

Bande passante typique de -3 dB 68 50 GHz 
Écart type d'ondulation de phase ≤ 0.12 ≤ 0.15 rad 

Erreur de correspondance de pente ≤ 20 ≤ 35 ps/nm 
Précision de dispersion ≤ 2 ≤ 3 km 

(1) Configurations personnalisées disponibles sur demande 
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Compensateurs de dispersion accodables 
TDCMX-SM  

Spécifications générales 

Paramètres Spécifications Unités 
Perte d'insertion <6 dB 

Perte dépendante de la polarisation ≤0.5 dB 
Dispersion du mode de polarisation ≤1 ps 

Puissance d'entrée maximale <27 dBm 
Interface de contrôle I2C  

Tension 5 V 
Consommation électrique typique 4 W 
Température de fonctionnement -5 à 70 °C 

Température de stockage -40 à 85 °C 
Qualification Telcordia GR-468  

Conforme RoHS Oui  
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