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Le module laser DFB à spectre étroit LXM utilise une 
technologie de diode laser propre à indie. Son bruit 
de phase intrinsèquement faible et les 
caractéristiques de sa modulation de fréquence 
rapide en font un laser unique qui établit de 
nouveaux standards pour les lasers monofréquences. 

Le module laser DFB à faible bruit d’indie se décline en deux modèles, la 
version standard à 15 kHz de largeur spectrale typique ainsi que la version 
ultra-étroite à 0.05 kHz de largeur spectrale typique.  Il peut fournir une 
puissance optique jusqu’à 70 mW couplée à la fibre avec des options de 
longueurs d’onde centrale entre 1540 nm et 1565 nm ainsi qu’à 1515 nm.  

Le module laser LXM est basé sur une technologie de diode laser 
développée chez indie. Cette dernière se distingue par un spectre 
intrinsèquement étroit ainsi que par une large bande passante de 
modulation en fréquence.  

Le LXM est parfaitement adapté aux applications de détection acoustique 
distribuée sur fibre optique par diffusion Rayleigh (DAS), la distribution de 
clé quantique (QKD), la SATCOM, la télédétection par onde continue 
modulée en fréquence (LiDAR FMCW), le LiDAR à effet Doppler, la 
détection Brillouin (BOTDR) et les applications de métrologie de précision. 

Détails des top 4 caractéristiques 

• Laser à semi-conducteurs monolithique à spectre étroit : largeur 
spectrale typique de 15 kHz pour le modèle standard et  
0.05 kHz pour le modèle ultra-étroit. 

• Montage en boîtier de haute qualité avec électronique de contrôle 
faible bruit : Des modules lasers robustes, stables, fiables et fidèles 
aux spécifications. 

• Interface analogique pour le contrôle de la forme d’onde de 
modulation de fréquence : Une entrée avec tension crête à crête de 
5 V permet à l’usager d’appliquer la forme d’onde de son choix, pour 
une modulation en fréquence jusqu’à 8 GHz d’amplitude. 

• Vitesse de modulation élevée avec réponse uniforme : 
Caractéristique unique facilitant l’application de techniques de 
linéarisation des rampes de fréquence triangulaires ou pour 
l’asservissement du laser en phase ou en fréquence. 

Applications 

• Détection acoustique 
distribuée basée sur la 
diffusion Rayleigh (DAS / 
φ-OTDR) 

• Distribution de clé 
quantique (QKD) 

• Vibrométrie laser 
• SATCOM 
• LiDAR à ondes continues 

modulées en fréquence 
(FMCW) 

• LiDAR Doppler 
• Détection Brillouin 

(BOTDR) 
• Fréquences radio sur 

fibre (RFoF) 
• Métrologie de précision 

 

Caractéristiques 

• Conception monolithique 
à faible largeur de raie 

• Ultra Stable 
• Robuste 
• Compact 
• Vitesse de modulation 

élevée 
• Réponse uniforme en 

modulation  
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Module laser DFB à spectre étroit 
LXM 

Spécifications optiques 

Paramètres 
Standard  

LXM-S 
Ultra-étroit  

LXM-U 
Élite 

LXM-E 
Unités 

Longueur d’onde centrale1 1515 & 1540-1565 1515 & 1540-1565 1550 nm 
Ajustement de la longueur d’onde 

centrale2 
±25 GHz 

Résolution de l’ajustement en 
longueur d’onde 

20 5 5 MHz 

Largeur spectrale3 
< 25  

(typique 15) 
< 0.1  

(typique 0.05) 
< 0.04  

(typique 0.02) 
kHz 

Puissance de sortie > 40, > 70 > 40, > 60 > 40, > 60 mW 
Type de sortie CW - 

Stabilité en fonction de la 
température 

< 1.0 < 0.5 < 0.05 pm/°C 

Stabilité de fréquence sur 1 minute4  < 40 < 2 < 1 MHzp-p 
Stabilité de fréquence sur 1 heure4 < 60 < 10 < 2 MHzp-p 

Bruit d’intensité relative à  
> 1 MHz 

< -155 dBc/Hz 

Taux de suppression des modes 
latéraux 

> 40 dB 

Ratio d'extinction de polarisation > 17 dB 
 

Modulation rapide de la fréquence 

Paramètres 
Standard  

LXM-S 
Ultra-étroit 

LXM-U 
Élite 

LXM-E 
Unités 

Amplitude de modulation 
maximale5 

@1 kHz 
@10 kHz 

@100 KHz 

> 4.0 (typ. 4.5) 
> 3.0 (typ. 4.0) 
> 2.0 (typ. 3.0) 

0.2 0.2 GHzp-p 

Taux de modulation maximum6         > 10 MHz 
Méthode de modulation          Modulation analogique externe en tension - 
Tension de modulation7 5 Typ. 2.5 Typ. 2.5 Vp-p 

 

 

1 Contactez indie pour valider la disponibilité des longueurs d’onde. 
2 Le LXM-U peut être ajusté de ±25 GHz avant d’être stabilisé en fréquence. Une fois stabilisé, l’ajustement est limité à ±2 GHz. 
3 Contribution lorentzienne à la largeur spectrale calculée à partir de la mesure du bruit de fréquence blanc à 1 MHz multipliée par π. 
4 Caractérisé comme la variation crête-à-crête de la note de battement entre deux unités LXM-U : l’une activement stabilisée en température et 
l’autre dans un environnement de laboratoire à température ambiante. 
5 LXM-S : L’amplitude est caractérisée par une forme d’onde de tension triangulaire à une fréquence de modulation de 10 kHz. Contactez indie pour 
une amplitude de modulation plus importante (jusqu’à 8 GHz). 
6 LXM-U : Réponse de modulation uniforme en phase et en magnitude jusqu’à un taux de modulation de 10 MHz. 
7 LXM-U : La tension exacte pour atteindre une modulation de 0,2 GHz crête-à-crête est indiquée dans le rapport d’essai. 

mailto:ventes.photonique@indie.inc
http://www.indie.inc/photonics


Fiche produit 
MKT-FTECH-LXM (1.7) - Fr 

  Contactez-nous à ventes.photonique@indie.inc ou visitez notre site web www.indie.inc/photonics. 

 

 
Module laser DFB à spectre étroit 
LXM 

 

Spécifications électriques, mécaniques et environnementales 

Paramètres Laser seul 
Avec module de 
communication 

Unités 

Dimensions  
(longueur x largeur x hauteur) 

90 x 56 x 18 90 x 56 x 28 mm 

Connecteur d’alimentation et de 
communication 

FTMH 14-pin 

USB-C PD3.0 
(alimentation), USB-C 

(comm), MMCX 
(verrouillage) 

- 

Interface de communication uArt, LVTTL 
USB-C 

Logiciel inclus 
(Windows®) 

- 

Tension d’alimentation 5 
Bloc d’alimentation 

inclus 
USB-C PD3.0 

VDC 

Consommation électrique 
< 15 au démarrage, typ. 5 en régime 

permanent 
W 

Temps de réponse du verrouillage < 10 ms 
Connecteur de modulation de fréquence SMA - 

Type de fibre PM Panda - 
Type de connecteur optique FC / APC (clé étroite), clé alignée sur l’axe lent - 

Température d’opération -20 à 65 ºC 
Température de garantie des 

spécifications optiques 
-5 à 55 ºC 

Température d’entreposage -40 à 85 ºC 
Humidité (sans condensation) < 95 % 

 

Diagrammes mécaniques 
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Module laser DFB à spectre étroit 
LXM 

Puissance de densité spectrale du bruit de fréquence 
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